
El AquaNova 20XL genera agua potable 
limpia directamente del aire utilizando 
tecnología avanzada de condensación 

y filtración multietapa. Diseñado para 
hogares, oficinas y entornos sostenibles. 

Sin conexión a red de agua, ¡solo 
conéctala y disfruta!

AquaNova
20XL

Ideal para casas de playa, campo, para el 
hogar, RV,  embarcaciones, vida off-grid, 

instituciones, campamentos o emergencias.

20 litros diarios

99.9% purificada

Agua caliente/fría

Libre de microplásticos

Deshumedecedor
de ambiente

Generador de
agua atmosférica

info@terranova.pe +51 920 010 610 terranova.pe
LIBERTAD, DE VERDAD



E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S

Capacidad Producción 20 L/día (30 °C / 80 % RH)

Temperatura de trabajo 7–38 °CAlimentación AC 220–240 V / 60 Hz / 1 fase

Nivel de Ruido ≤45 dB

Temperatura de Agua Caliente 82 °C Temperatura de Agua Fría 8 °C

Dimensiones  (L × A × H) 375 × 307 × 1138 mm

Empaque  (L × A × H) 440 × 380 × 1360 mm

No compres agua, créala.

FILTRACIÓN DE

8 ETAPAS
Filtro de Aire – Evita que micropartículas y polvo 
ingresen al equipo.

SFT (Filtro Ablandador) – Ablanda el agua 
eliminando los iones de calcio, magnesio y otros 
minerales responsables de la dureza del agua.

PP (Filtro de Sedimento) – Filtra sedimentos, 
coloides y sólidos en suspensión.

GAC (Filtro de Carbón Activado Granular)  – A base 
de cáscara de coco absorbe sustancias orgánicas 
peligrosas, como cloro, pesticidas entre otro 
compuestos orgánicos volátiles.

UF (Ultrafiltración) – Membrana de ultrafiltración 
que elimina micropartículas, plásticos y partículas 
con un diámetro inferior a 0.01 micras.

ELE (Filtro de Membrana Electropositiva) – Elimina 
eficazmente contaminantes, incluidos virus, 
bacterias, metales pesados, materia orgánica, 
coloides, residuos celulares, ADN, ARN y carbono 
orgánico total (TOC).

Lámpara UV (Tanque Inferior) – Elimina 
eficazmente algas, hongos, bacterias, rickettsias y 
virus, sin generar contaminación en el agua.

Lámpara UV (Tanque Superior) – Elimina 
eficazmente algas, hongos, bacterias, rickettsias y 
virus, sin generar contaminación en el agua.

Imagen referencial*

Potencia de Entrada 0.5 kW Humedad de trabajo 30–100 % RH

Sistema de control -

Volumen de Aire Circulante -

Tipo de Refrigerante R134A

Capacidad de Almacenaje 17 L

Peso 42 kg

Cantidad de carga (20GP / 40HQ) 164 / 344 / 344 unidades

t e r r a n o v a . p e


